CGl Halton

Loppuraportti, vaihe 1. Kiinteistdjen "big datan"
hyddyntaminen uusien palvelujen ja liiketoimin-
tamallien luomisessa

1. Projektin tavoitteet

Tavoitteena vaiheistetussa projektissa on keratd, analysoida ja visualisoida Kiinteistéista kerattyd mittaus-
yms. dataa, ja |0ytda tapoja siihen, miten syntyvaé informaatiota voitaisiin kayttdd uusien palvelujen ja
liketoimintamallien testaamiseen. Paamaarana on myos tutkia, miten analysoimalla dataa voitaisiin palvella
kiinteistojen eri intressiryhmia kuten kayttajia, vuokralaisia, huoltoyhtidté, omistajia ja myds viranomaisia.

Ensimmaiseksi kokeilukohteeksi valittiin ilmastointijarjestelman, sisailmaston, energian kaytén ja simuloinnin
ja monitoroinnin seka kayttajaliitantdjen testaus erityisesti kayttajien hyvinvoinnin ja tydtehon parantamiseksi.
Kokeilukohde sijaitsee Helsingin kaupungin tilakeskuksen kiinteistd Sofiankatu 4:ssa, johon on saneerattu
toimistotiloja vuokraajien kayttdon. Ramboll on tehnyt kohteen ilmastointisuunnitelmat ja Halton toimittanut
siihen ilmastointilaitteet.

Projektin ensimmaéisessa vaiheessa on toteutettu ilmastointijarjestelman, erillisten tila-antureiden ja kayttajien
tuottama datan kerays pilvipalvelussa olevaan tietovarastoon. Tietojen kerays jatkuu edelleen toisen vaiheen
aikana. Liséksi ensimmaisen vaiheen aikana on aloitettu kohteen energiamallin rakentaminen sekd sen
kalibroinnin vaatimien rajapintojen mahdollistaminen.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa* analysoidaan tarkemmin kerattya dataa ja tehdaan analysoinnin tuloksena
johtopaatoksia ja havaintoja mm. siitd, miten loppukayttdjien hyvinvointi kiinteistossa linkittyy ja korreloi
sisailmaolosuhteiden hallinnan ja ilmastointijarjestelman toiminnan kanssa. Lisdksi eri sidosryhmien kesken
pyritdan tunnistamaan sellaisia tietotarpeita ja kayttokohteita, jotka kiinteistosta saatavan datan analysoinnin
kautta lisdavat tavalla tai toisella koko verkoston arvontuottoa esimerkiksi korkeamman palveluasteen,
paremman koetun sisailmaston tai muiden mittareiden kautta.

* = riippuvainen seuraan vaiheen rahoituspaatoksesta.

2. Ensimmaisessa vaiheessa toteutetut asiat

Ennen saneerauksen valmistumista ilmanvaihtojarjestelm&én suunniteltiin ja toteutettiin lisdmittauksia, jotka
auttavat myéhemmin tulosten tulkinnassa. Mittaustulosten kerdysté ja lahetysta varten Haltonin aliurakoitsija
Desop Oy kehitti gateway-ohjelmiston, joka lukee dataa ilmastoinnin ohjausvaylasta (BacNet), muuntaa tiedon
Internet standardien mukaiseksi (JSON) ja lahettda sen edelleen Internet standardien mukaisella protokollalla
(REST) pilvipalveluun.

Loppukayttajien muutettua tiloihin sinne asennettiin 20 Haltian Oy:n kehittdmaa tilasensoria, jotka mittaavat
itse toimistotilasta mm. ilmanlaadun parametreja kuten lampdtilaa ja kosteutta. Halton muokkasi Haltian Oy:n
gateway-ohjelmistoa siten, ettd se pystyi siitdmaan tilasensorimittausdatat CGl:n Unified Service Experience
"USE” -pilvipalveluun kayttden samoja Internet protokollia kuin ilmastointijarjestelméan datojen kanssa. "USE”

Dnro YM128/612/2017 1
Kiinteistojen big datan hyddyntdminen uusien palvelujen
ja liiketoimintamallien luomisessa



CGl Haiton

-palvelu mahdollistaa jatkossa erilaisten toimintojen kaynnistamisen, kun jarjestelmdan saatu data on
analysoitu ja korjaavat toimenpiteet tai kohteet tunnistettu riittavalla tasolla (hankkeen toisen vaiheen aluetta).

Datayhteyttd varten tiloihin asennettiin gateway-laitteita (2x Raspberry Pi) sekd 4G modemi varmistamaan
kiinteistosta ja sen runkoverkosta rippumaton laajakaistayhteys. Lisdksi kayttajatiloihin asennettiin tabletit,
joiden avulla pystytddn kerddmaan palautetta kayttdjien kokemista sisdilmaolosuhteista CGl:n rakentaman
kayttajapalautekayttéliittyman avulla.
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Kuva 1. Pilottihankkeen tietoarkkitehtuuri.

Osana ensimmaista vaihetta kohteeseen rakennettiin myds energia- ja olosuhdemalli hyédyntamalla IDA ICE
4.8 —simulointitydkalua. Kohteeseen rakennettiin tilajaoltaan realistinen simulaatiomalli, jota voidaan kayttaa
pohjana energiamallin kalibroinnille seka eri datarajapintojen hyodyntamiselle. Kohteen mittausdata noudettiin
CGl:n palvelimilta ja dataa kasiteltiin yhteensopivaksi simulointitydkaluun. Tata ty6ta varten simulointimalliin
oli rakennettava rajapintoja, joiden avulla kohteen mittausdatat saadaan tuotua simulaatioihin kalibrointia seka
muita mahdollisia mittausdataa hyddyntéavia sovellutuksia varten jatkossa.

3. Ensimmaisen vaiheen tulokset

Sofiankadun toimistotilan olosuhteita ja ilmastointijarjestelmén toimintaa seka loppukayttajan palautetta on
mitattu neljan kuukauden ajan. Mitattuja parametreja ovat ilmastointijarjestelmastd mm. lampétila, kosteus,
hiilidioksidi, VOC-kaasut, lasndolotiedot, painetasot ja energiakulutus. Tilasensoreilla on mitattu
tydskentelypisteiden lahelta lampdétilaa, kosteutta sekd kayttajien lasndoloa. Lisdksi kayttajilta on keratty
palautetta tablettiapplikaation avulla tilojen koetusta ilmanlaadusta. Erillisida mittaustietoja on tdh&dn mennessa
kertynyt noin 20 miljoona kappaletta.
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Datan keruun avulla on voitu jo tunnistaa joitakin kiinteistén ongelma-alueita, joissa olevat olosuhteet kaipaavat
kayttajien palautteiden perusteella parantamista.

Lisdksi tiedonmuuntoa BacNetistd varten Kkehitettin pilot-ohjelmistot sek&a tilasensoreiden etta
iimastointijarjestelman kerdaman datan lahettamiseen pilvipalveluihin, joita voidaan kayttda mydhemmin
pohjana kaupallisten palveluiden toteuttamiseen.

4. Johtopdaatdkset ja havaitut kehityskohteet

Ensimmaisen vaiheen aikana on onnistuneesti rakennettu tarvittava infrastruktuuri datan haltuun ottamiseksi
ja tallentamiseksi. Lisaksi on havaittu mm. tarve kayttéjien aktivoinnille joko reaktiivisuuden tai informaation
kautta. Nyt kédynnissa ollut datan keruu on kayttajapalautteiden osalta ollut toivottua heikompaa mm. aiemmin
mainituista syista johtuen.

Edelleen, energiamallia rakennettaessa ja kohdedataa siihen tuotaessa havaittiin, ettd simulaatiomalli tulee
rakennusvaiheen valmistuessa Kkalibroida mittausdataan pohjautuen, jotta loydetdan mahdolliset
eroavaisuudet simuloidun mallin sek&d reaalikohteen valilla. Talldin kalibroidun mallin avulla p&éastaan
tutkimaan tarkasti mm. talotekniikkalaitteiden  vaikutusta  sisatilaolosuhteisiin  sekd  myos
kayttajatyytyvaisyyteen. Kun laite-, sensoridataa ja kayttdjapalautedataa vield analysoidaan, ja pyritdan
[oytamaan mahdolliset korrelaatiopisteet, voidaan ndista johtaa energian kulutuksellisesti ja kustannuspohjan
kannalta tarkeiden kysyntéjoustotilanteiden vaikutukset kayttajatyytyvaisyyteen.

Muun muassa edella mainituista syistd johtuen on hanketta toteuttavalle konsortiolle edelleen selvaa, etta
hankkeessa tulee jatkaa my®s seuraavaan vaiheeseen, jossa rakennetaan analyyseja, analyysitapoja seka
johtopaatoksia jo keratystd ja edelleen toisen vaiheen aikana kerattdvan datan pohjalta. Liséksi
ekosysteeminakokulmasta tarkein yksittdinen alue hankkeessa on seuraavan vaiheen sisaltama sidosryhmien
kanssa kaytava keskustelu eri osapuolten keskeisista tarpeista sekd mahdollisuuksista, jota kiinteistosta
kerattava data seka niiden eri analyysit luovat.
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